(340 RAL 9006 WeiBaluminium LUB=13780 RAL 9006 WeiBaluminium

KINEMATISCHE BEGRENZUNGSLINIE G
(340) £ 19

9
Wiirde die Flagge mit den
tech. Anschriften kollidieren? 15700
L = r LASTGRENZEN
i el == = o B A B C 1]
- = S 64-T| 72-T | 82-T | 90-T
=
120 00.0 t

ALLGEMEINES
5 e
Eigengewicht BEHAELTER NS ARG
Volumen ne Kammer, 95m . 1,2* Tankneigung T e i
Gesamgewicht ; EN 14286, EN AW-50B3/EN AW-5186_ Atest 31 5 23;:‘-“;\: E,f‘;'@.j"‘v nithan. Je:A
Gesamgewicht / meter 573 t/m gste 30 bar Anschlusshupplung 5 1/2° mit Blindkappe
hgestelle wirkend - P &0 bar - eyl
- Ubergan q, uhreng nach UIC 53 RID Berechnumngsdruch b0 bar
Option : Entgieisungsdetektor Knorr £ - Explosionsdruckstossfest R BETRIEB :
UNTERGESTELL : peratur 200/ #50+C TEM RIV FAEHIG
- metalische Schweilhanstruktion (Hauptwerksteft 53552-N) STOSSEINRICHTUNG : Tankcade: L4BH Min. Radiys der Bogenkurve | 35 m

- Keine Vorbereitung automatische Kupplung Max. Knickwinkel - 2*30

- Puffertellergroess
OREHGESTELL - Utartelicrproesss

- 1% ¥25 Lsi-C (Drehgestell mit Bremse CFCB)
gestell mif Bremse

siD 810

Bgu 2
/ BAGDL

- Rade

- Rollenachsiager Bavart 162

und Handbremsel

- Kugelradius
- UIC526-1

TUGEINRICHTUNG :
- Geteilte UIL - RG 12 / UNIC
- Zughaken 1000 kN

- Schraudenkupplung B50kN
uiC 520

Manntach DN 500 mit & Knebelschrauben

Stutzen fur zwangsbeluftungsventd

e tutzen ON 80

Flurbediente Gaspendelleitung DN 50 mit beidseitigen
hlufl DN 65

gsbeluf tungsventil mechanisch betatigh
Sicherheitskiappe ON 50

" NADRZKOVY VAGON - Zacens 95m3
KESSELWAGEN - Zacens 95m3
TANK WAGON - Zacens 95m3
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